
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

Funktion med eltryckeslås ABLOY EL480/PE580 

•  Dörren kan alltid öppnas från insidan via panikregeln

•  Funktion på utvändigt trycke styrs elektriskt

Funktion med motorlås ABLOY EL490/PE590

•  Dörren kan alltid öppnas från insidan via panikregeln

•  Fallen dras in elektriskt med motor

•  Kan användas tillsammans med dörrautomatik

  

ASSA Panikregel 1141 - Används med EL480/PE580

ASSA Panikregel 1142 - Används med PE590

ASSA Panikregel 1143 - Används med EL490

Artikelnummer

ASSA Panikregel 1141     364311100013

ASSA Panikregel 1142     364312100013

ASSA Panikregel 1143    364313100013

ASSA 1140-serien
Panikregel för utåtgående slagdörrar

ASSA 1140-serien, för eltryckeslås ABLOY EL480/PE580  
eller motorlås ABLOY EL490/PE590.

Användningsområde
ASSA 1140-serien är avsedda för utåtgående slagdörrar i 
smalprofil- eller modulutförande. Rekommenderas till  
dörrar med utrymningskrav där risk för trängsel kan uppstå,  
t ex köpcentrum, hotell, skolor, sjukhus, teatrar, sport- 
anläggningar etc.

Egenskaper
• Lämplig för montage i passersystem
•  Certifierad och CE-märkt enligt kraven i Europastandard
   SS-EN 1125
•  Panikregel med horisontell tryckstång. Kan monteras
   oberoende av mittband på dörrbladet
•  Fall ger brandigenhållning upp till brandklass E60/EI60
•  Tryckstång 1150 mm för max karminnermått ca 1300 mm
•  Tryckstången kan enkelt kapas för att passa aktuellt
   dörrmått
•  Tryckstång tillverkas av mattborstat rostfritt stål och kåpor
   i mattkrom
•  Levereras i vändbart höger- eller vänsterutförande



ASSA AB 
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna 
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support: 
phone +46 (0)771 640 640  
fax +46 (0)16 17 73 72 
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,  
dedicated to satisfying end-user 
needs for security, safety and 
convenience.
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ASSA 1140-serien
Panikregel för utåtgående slagdörrar

Måttritning


