
Porttelefon och passerenhet

WellCom 4707

WellCom 4707
WellCom 4707 är en kombinerad porttelefon och 
passerenhet. Porttelefonen WellCom är inte bara snygg 
och guider dina gäster rätt. Den är även smart och utrustad 
med massor av finesser som exempelvis kamera och 
närvarosensor. 

Enheten har en display, navigeringsknappar, en 
bakgrundsbelyst knappsats. Fungerar även som kortläsare 
för passage och uppdaterare för Offline med DESFire 
applikationskodade kort. 

WellCom 4707 ansluter till Incedo™ Open via IP Ethernet 
LAN.  Varje Wellcom 4707 kräver en InControl 3270. 

Vad finns i lådan?
Vid leverans av WellCom 4707 inkluderas följande: 
•	 Porttelefonen WellCom

Incedo™ Open
Incedo™ Open är det molnbaserade passersystemet som 
öppnar dörrar i fastighetsägarens, företagets, bovärdens, 
förvaltarens och i lägenhetsinnehavarens liv.

Passersystemet Incedo™ Open erbjuder off line och on line-
lösningar. Vi pratar alltså om allt från digitala cylindrar och 
läsare till en porttelefon.



ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden  
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna 
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:  
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640  
Fax +46 (0)16 17 73 72 
e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com 
www.assaabloyopeningsolutions.se
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Specifikationer

ELANSLUTNING

Spänningsmatning 12 till 24 V DC

Strömförbrukning Vid 12 V: 150 till 800 mA

Vid 24 V: 80 till 400 mA

Effektförbrukning Max: 9,2 W

Min: 1,9 W

DRIFTSMILJÖ

Temperatur -25 till +70 °C

Relativ fuktighet 10 % till 100 %

DATA och KOMMUNIKATION

Kapslingsklass IP54

Nätverksanslutning IPv4, Ethernet, DHCP eller 
som tillval statisk gränssnitts-
konfiguration

Fysisk anslutning Skruvplintar

Styrenheter Centralstyrenhet:  
InControl 3270

Dörrstyrenhet: 
ToConnect 3270

Max antal telefonnummer 1000 (med InControl 3270)

Dörren kan låsas upp •	 Med en elektronisk nyckel

•	 Från den boendes telefon 
under ett pågående samtal 
från WellCom-porttelefo-
nen. Kräver DTMF.

Kortteknologier MIFARE DESFire

MÅTT

Höjd 243 mm

Bredd 117 mm

Djup 22 mm

Vikt 0,73 kg

Displaystorlek 4.3 ”

Monteringshöjd Bakplattans nedre kant: 
1000 mm

Egenskaper och fördelar

•	 Porttelefon och passerenhet 

•	 Tillverkad av Aluminium

•	 Robust design mot vandalism

•	 Avsedd för utanpåliggande montage 

•	 Färgdisplay 4,3”

•	 Navigeringsknappar

•	 Läsare med knappsats 

•	 Backgrundsbelyst knappsats

•	 Inbyggd Kamera*

•	 Rörelsesensor, som känner av om du går mot enheten och 
tänder upp display

•	 Teleuppringt**

•	 Välj vem som skall ringas via displayen

•	 Läser beröringsfria kort och nyckelbrickor Mifare DESFire 
encoded for Incedo Open Off-line

•	 Inbyggd summer (ingen funktion idag)

•	 WellCom programmeras via Incedo Open

•	 Uppringningsnummer och namn administreras via Incedo 
Open

•	 Upp till 1000 nordiska telefonnummer per WellCom 4707

•	 Krypterad kommunikation 

•	 Språkstöd med upp till två samtidiga språk***

•	 Garanti 5 år

*	 Kräver tjänsten Incedo Open WellCom Camera
**	 Kräver tjänsten Incedo Open Tele
*** 	 ENG och SE


